ЗАО «Инновационная Компания «КранСтрой»

194044 г.Санкт-Петербург, ул.Чугунная, д. 20, литер З

тел. (812)640-30-75

e-mail: office@ikkranstroy.ru
	Сведения о Заказчике

	Наименование предприятия
	

	Адрес
	

	Ф.И.О. контактного лица
	

	Контактный телефон
	

	Факс
	

	e-mail
	

	Сведения по грузоподъемному механизму:

	Наименование
	

	Тип крана (нужное зачеркнуть)
	Однобалочный опорный
	Однобалочный подвесной
	Двухбалочный опорный

	Назначение (по специфике работ) (нужное зачеркнуть)
	Специальный
	 Общего назначения

	Характеристика подъемно-транспортных операций (типы перемещаемого груза):
	

	 Требуемая производительность 
	т/час
	циклов/час

	
	
	

	Грузоподъемность, тн
	Главного подъема
	Вспомогательного подъема (подъемов)

	
	
	

	Условия эксплуатации (нужное зачеркнуть)
	У1 – эксплуатация на открытом воздухе при температуре от минус 40°С до плюс 40°С; скорость ветра, м/с
	У2 – эксплуатация под навесом или в закрытом помещении при температуре от минус 40°С до плюс 40°С;
	У3 – эксплуатация в закрытом помещении при температуре от минус 20°С до плюс 40°С.

	Режим нагружения крана (нужное зачеркнуть)
	легкий А3;
	средний А5
	тяжелый А7
	весьма тяжелый А8

	
	
	
	
	

	Пролет крана, мм
	

	Ширина крана, мм
	

	Высота, мм
	Главного подъема
	Вспомогательного подъема (подъемов)

	
	
	

	 Предпочтительная система управления приводов (напротив нужного поставить галочку)
	
	электропривод переменного тока: асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором, управляемый

преобразователем частоты

	
	
	электропривод переменного тока: асинхронный двигатель с фазным ротором, управляемый силовым контроллером с

динамическим торможением способом самовозбуждения

	
	
	электропривод переменного тока: асинхронный двигатель с фазным ротором, управляемый силовым контроллером с

тиристорным импульсно-ключевым регулированием

	
	
	электропривод переменного тока: асинхронный двигатель с фазным ротором, управляемый магнитным контроллером

с торможением способом противовключения

	
	
	электропривод переменного тока: асинхронный двигатель с фазным ротором, управляемый магнитным контроллером

с динамическим торможением способом самовозбуждения

	
	
	электропривод переменного тока: асинхронный двигатель с фазным ротором, управляемый тиристорным

преобразователем напряжения

	
	
	электропривод переменного тока: асинхронный двигатель с фазным ротором, управляемый магнитным контроллером

с тиристорным импульсно-ключевым регулированием

	
	
	Другое:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	Скорости и диапазоны регулирования скоростей основных механизмов, м/с
	главный вспомогательный
	

	
	Подъема/опускания
	

	
	Передвижения крана
	

	
	Передвижения грузовой тележки
	

	
	Поворот грузовой тележки


	

	Тип токоподвода к крану (напротив нужного поставить галочку)
	
	кабельный барабан; 

	
	
	троллейный открытый;

	
	
	- троллейный изолированный;

	
	
	фестонный (гибкий кабельный).

	
	
	Другой:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	 Тип токоподвода к грузовой тележке (напротив нужного поставить галочку)
	
	пучком кабелей, уложенных в подвесную гирлянду, передвигающуюся по монорельсу на подвижных каретках

	
	
	Другой:______________________________________________________________________________________________________________________________________



	Тип подкранового рельса
	

	Род тока цепей электроснабжения крана (нужное зачеркнуть)
	- переменный
	постоянный

	Напряжение силовых цепей, В
	

	Вид управления  (нужное зачеркнуть)
	из кабины
	с подвесного пульта
	радиоуправление

	 Кабина (напротив нужного поставить галочку)
	
	закрытого типа

	
	
	закрытого типа с кондиционером

	
	
	открытого типа

	
	
	стационарно расположенная с противоположной стороны от силовых троллей

	
	
	стационарно расположенная со стороны силовых троллей

	
	
	стационарно расположенная по центру пролета крана

	
	
	стационарно закрепленная на грузовой тележке

	Тип грузозахватного органа, применяемого на кране (напротив нужного поставить галочку)
	
	крюк

	
	
	грейфер

	
	
	магнит

	
	
	спредер

	
	
	Другой:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Необходимость поставляемых с краном грузозахватных органов (напротив нужного поставить галочку)
	
	грейфер

	
	
	магнит

	
	
	спредер

	
	
	Другой:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	Необходимость в освещении (нужное зачеркнуть)
	рабочей зоны
	 аварийном

	Наличие дополнительных устройств безопасности, автоматики и связи (напротив нужного поставить галочку)
	
	 с аппаратурой регистратора параметров

	
	
	громкоговорящая связь

	
	
	радиосвязь

	
	
	Другое:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



	Предпочтительный изготовитель электрооборудования
	
	

	Дополнительные требования
	
	


«______»____________20____г.

