ЗАО «Инновационная Компания «КранСтрой»

194044 г.Санкт-Петербург, ул.Чугунная, д. 20, литер З

тел. (812)640-30-75

e-mail: office@ikkranstroy.ru
	Сведения о Заказчике

	Наименование предприятия
	

	Адрес
	

	Ф.И.О. контактного лица
	

	Контактный телефон
	

	Факс
	

	e-mail
	

	Сведения по тали

	Наим тали:
	

	Общие сведения о применении тали:
	

	Особенности применения, какой груз, на каком объекте, в каком технологическом процессе и т.п. 
	

	Грузоподъемность, тн
	

	Высота подъема, м
	

	Вариант исполнения (нужное зачеркнуть)
	Сационарная
	Передвижная с ручной тележкой

	
	

	Электропитание (нужное зачеркнуть)
	380В/3ф
	220В/1ф

	Управляющее напряжение на пульте (нужное зачеркнуть)
	380В (220В)
	42/48В

	Скорость подъема, м/мин
	Основная
	Вторая (при необходимости)

	
	
	

	Скорость перемещения, м/мин
	Основная
	Вторая (при необходимости)

	
	
	

	Размеры двутавра (BxH), мм
	

	Требования к строит. высоте, мм 


	

	Степень защиты IP (стандартно IP54)
	

	Дополнительная комплектация (контейнер для цепи, н/ж цепь, концевые выключатели и т.п.):


	

	Характеристики нагружения тали:

	 Класс нагружения (по отношению к номинальной грузоподъемности) (напротив нужного поставить галочку)
	
	очень тяжелый (постоянно номинальная нагрузка)

	
	
	тяжелый (в основном номинальная нагрузка, иногда ниже номинала)

	
	
	средний (периодически номинальная нагрузка, чаще ниже номинала)

	
	
	легкий (в основном меньше номинальной, иногда номинальная)

	Предполагаемая интенсивность загрузки тали:

	Количество рабочих циклов в час    
	

	Рабочих часов в сутки 
	

	Фактическая средняя высота подъема    

(фактическая высота подъема меньше номинальной)
	

	Характеристики условий эксплуатации тали и окружающей среды 
	в помещении
	на улице

	
	
	

	
	повышенная влажность, %
	

	
	темп. диапазон (в С°)
	

	
	осадки
	

	
	пыль
	

	
	грязь
	

	
	Прочие условия:
	

	Дополнительная информация
	


«______»____________20____г.

